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EOS  / °

/ ° �eos sokkel 
Sort stål.

/ ° �eos sockel 
Schwarzer Stahl.

/ ° �eos væg 
Sort stål.

/ ° �eos wand 
Schwarzer Stahl. 



cubic / ̊  

EOS   /  °

dk_d �{ Miljøinfo /˚ Umweltinfo } 
 
Middel Co-emissison/Mittelwert der CO-Emission 0,12 %. 
Støvemission mg/Nm3/Staubgehalt mg/Nm3 43.  
Virkningsgrad/Wirkungsgrad 80 %.                                                	
Afprøvningsresultat EN 13 240/Prüfergebnis EN 13 240 6 kW.

dk_d �{ specifikationer /˚ spezifikationen } 
 
Farve – ovnkorpus:	 Sort eller grå. 
Greb:	 Koldt greb. 
Brænderumslåge: 	 Tilbehør. 
Røgudgang:	 Bag. 
Friskluftsindtag: 	 Tilbehør. 
Støbejernsstuds: 	 Ja. 
Støbejernsbund:	 Nej. 
ASKESKUFFE:	 Ingen. 
Lufttilførsel: 	 DuplicAir. 
Beklædningsvarianter:	 Støbejern, fedtstenstop, lameltop, 	
	 komplet fedtsten. 
 
Farbe – Ofenkorpus:	 Schwarz oder grau. 
Griff:	 Kalter Griff. 
Holzfachtür:	 Zubehör.  
Rauchabgang:	 Hinten.  
FrischlufteinlaSS:	 Zubehör.  
GuSSeiserner Rauchstutzen:	 Ja.  
GuSSeiserner Boden:	 Nein. 
Aschenkasten:	 Keiner.  
Luftzufuhr:	 DuplicAir.  
Verkleidungsvarianten:	 Gusseisen, Specksteintop, Lameltop, 	
	 Speckstein komplett.

/ ° �eos fedtsten høj 

/ ° �eos speckstein groß 

/ ° �eos fedtsten lav 

/ ° �eos speckstein klein 
dk_d �{ Målangivelser /˚ Abmessungen } 

 

		  h x b x d /˚ h x b x t 
	 EOS Sokkel /˚ Sockel 	 1170 x Ø480				  

	 EOS Væg /˚ Wand	 825 x Ø480	

	 EOS Fedtsten /˚ Speckstein	1700/1997 x Ø551	  
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	 stål	 fedt-

		  sten	

			 
Soft-line	 6	 0,10	 12	 415	 370	 330	 120		  145	 X	 1534	 801	 300	 200	 1000	 235	 50-160	 81	 5,5	 380	 37	 X	 X

Soft-line fedtsten	 6	 0,10	 12	 415	 370	 330		  250	 175	 X	 1564	 831	 300	 200	 1000	 255	 50-160	 81	 5,5	 380	 37	 X	 X

Fine-line 1	 6	 0,10	 12	 415	 370	 330		  320	 270	 X	 1595	 862	 300	 200	 1000	 241	 50-160	 81	 5,5	 380	 37	 X	 X

Fine-line 2	 6	 0,10	 12	 415	 370	 330		  350	 270	 X	 1595	 862	 300	 200	 1000	 241	 50-160	 81	 5,5	 380	 37	 X	 X

Royal-line 2	 8	 0,09	 15	 330	 405	 405	 120	 200	 120	 X	 1648	 920	 200	 200	 1000	 235	 50-180	 76	 8,0	 355	 63	 X	 X

Royal-line 3	 8	 0,12 	 15	 450	 405	 405	 145	 240	 185	 X	 1843	 1120	 200 	  200	 800	 235	 50-200	 79 	 7,7	 264	 74	 X	 X

EOS 1065	 6	 0,12 	  12	  550	         Ø355 		 183	  	 140	 X 	 1660	 923	 700	 200	 800	 240 	 50-120	 80	 8,1	 235	 43	 X	 X

EOS 1175	 6	 0,12 	  12	  550	         Ø355 		 191	  	 191 	 X	 1771	 1034	 700	 200	 800	 240 	 50-120	 80	 8,1	 235	  43	 X	 X

EOS 1245	 6	 0,12 	  12	  550	         Ø355 		 204	  	 191	 X	 1771	 1034	 700	 200	 800	 240 	 50-120	 80	 8,1	 235	  43	 X	 X

EOS Fedtsten lav	 6	 0,12 	  12	  550	         Ø355 			  345	 157	 X		  1137	 700	 200	 800	  272	 50-120	 80	 8,1	 235	  43	 X	 X

EOS Fedtsten høj	 6	 0,12 	  12	  550	         Ø355 			  389	 157 	 X		  1437	 700	 200	 800	 272	 50-120	 80	 8,1	 235	 43	 X	 X

EOS Væg	 6	 0,12 	  12	  550	         Ø355 		 145	  	  	 X			   700	 200	 800		  50-120	 80	 8,1	 235	 43	 X	 X

EOS Sokkel	 6	 0,12 	  12	  550	         Ø355 		 178	  	  	 X	 1738		  700	 200	 800	 250 	 50-120	 80	 8,1	 235	  43	 X	 X	

Cubic 109	 6	 0,10	 12	 415	 370	 330	 145		  252	 X	 1629	 898	 300	 200	 1000	 205	 50-160	 81	 5,5	 380	 37	 X	 X

Cubic 166	 6	 0,10	 12	 415	 370	 330	 165		  252	 X		  898	 300	 200	 1000	 205	 50-160	 81	 5,5	 380	 37	 X	 X

Cubic 215	 6	 0,10	 12	 415	 370	 330	 190		  252	 X		  898	 300	 200	 1000	 205	 50-160	 81	 5,5	 380	 37	 X	 X

Cubic W200	 6	 0,10	 12	 415	 370	 330	 180			   X			   300	 200	 1000		  50-160	 81	 5,5	 380	 37	 X	 X

Cubic H240	 6	 0,10	 12	 415	 370	 330	 255		  252	 X		  898	 300	 200	 1000	 211	 50-160	 81	 5,5	 380	 37	 X	 X

Cubic Corner	 6	 0,10	 12	 415	 370	 330	 160			   X			   300	 200	 1000		  50-160	 81	 5,5	 380	 37	 X	 X

Cubic Wall	 6	 0,10	 12	 415	 370	 330	 100			   X	 	 	 300	 200	 1000		  50-160	 81	 5,5	 380	 37	 X	 X

Zeus & Athene	 6	 0,10	 12	 415	 370	 330	 105		  110	 X	 1495	 762	 300	 200	 1000	 240	 50-160	 81	 5,5	 380	 37	 X	 X

Mosaik 	 5,5	 0,05	 13	 420	 270	 250	 125		  84	 X	 1432	 791	 200	 200	 1000	 200	 50-120	 84	 5,0	 300	 19	 X	 X

Trend-line 1	 6	 0,10	 12	 415	 370	 330	 100		  159	 X	 1534	 801	 300	 200	 1000	 235	 50-160	 81	 5,5	 380	 37	 X	 X

Trend-line 1 fedtsten 	 6	 0,10	 12	 415	 370	 330		  220	 189	 X	 1564	 831	 300	 200	 1000	 255	 50-160	 81	 5,5	 380	 37	 X	 X

Trend-line 2	 6	 0,10	 12	 415	 370	 330	 110			   X	 1752	 1020	 300	 200	 1000	 235	 50-160	 81	 5,5	 380	 37	 X	 X

Trend-line 3	 6	 0,10	 12	 415	 370	 330	 120		  358	 X	 1732	 994	 300	 200	 1000	 235	 50-160	 81	 5,5	 380	 37	 X	 X

Trend-line 3 fedtsten	 6	 0,10	 12	 415	 370	 330		  250	 358	 X	 1732	 994	 300	 200	 1000	 255	 50-160	 81	 5,5	 380	 37	 X	 X

Troja 1	 6	 0,10	 12	 415	 370	 330		  680	 216	 X	 1697	 1255	 300	 200	 1000	 250	 50-160	 81	 5,5	 380	 37	 X	 X

Troja 2	 6	 0,10	 12	 415	 370	 330		  525	 311	 X		  1275	 300	 200	 1000	  	 50-160	 81	 5,5 	  380	 37	 X	 X

Troja 3	 6	 0,10	 12	 415	 370	 330		  585	 405	 X		  1370	 300	 200	 1000	  	 50-160	 81	 5,5 	  380	 37	 X	 X 

Skagen	 8 	  0,11	 12	 400	 390	 290	 275			   X		  1050	  	  	  		  50-180	 71	 10,4	 398		  X	 X

Slagelse	 8	  0,11	 12	 400	 390	 290	 285			   X		  1250	  	  	  		  50-180	 71	 10,4	 398		  X	 X

Silkeborg	 8	  0,11	 12	 400	 390	 290	 318			   X		  1050	  	  	  		  50-180	 71	 10,4	 398		  X	 X

Söndervig	 8 	  0,11	 12	 400	 390	 290	 362			   X		  1053	  	  	  		  50-180	 71	 10,4	 398		  X	 X

Focus	 5	  0,11	 12	 160	 340	 283	 106	 157		Ø  120		  631	 250	 300	  	 209	 30-70	 78	 5,8	 332	 61	 X	 X

Avanti	 6	 0,10	 12	 415	 370	 330	 100		  165	 X	 1547	 814	 300	 200	 1000	 235	 50-160	 81	 5,5	 380	 37	 X	 X

Prometheus	 6 	 0,05	 12	 200	 340	 295	 90	 115		  X	 1577	 796	 150 	 100 	 700 	 221	 50-160	 78	 5,9	 355	 65	 X	 X

Jydepejs H530	 8	 0,10 	 12	 350	 600	 300	 110			   X			   300  	 400  	 1200 		  50-180	 73	 9,4	 325	 29	 X	 X
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Soft-line	 6	 0,10	 12	 415	 370	 330	 120		  145	 X	 1534	 801	 300	 200	 1000	 235	 50-160	 81	 5,5	 380	 37	 X	 X

Soft-line Speckstein	 6	 0,10	 12	 415	 370	 330		  250	 175	 X	 1564	 831	 300	 200	 1000	 255	 50-160	 81	 5,5	 380	 37	 X	 X

Fine-line 1 	 6	 0,10	 12	 415	 370	 330		  320	 270	 X	 1595	 862	 300	 200	 1000	 241	 50-160	 81	 5,5	 380	 37	 X	 X

Fine-line 2 	 6	 0,10	 12	 415	 370	 330		  350	 270	 X	 1595	 862	 300	 200	 1000	 241	 50-160	 81	 5,5	 380	 37	 X	 X

Royal-line 2	 8	 0,09	 15	 330	 405	 405	 120	 200	 120	 X	 1648	 920	 200	 200	 1000	 235	 50-180	 76	 8,0	 355	 63	 X	 X

Royal-line 3	 8	 0,12 	 15	 450	 405	 405	 145	 240	 185	 X	 1843	 1120	 200 	  200	 800	 235	 50-200	 79 	 7,7	 264	 74	 X	 X

EOS 1065	 6	 0,12 	  12	  550	         Ø355 		 183	  	 140	 X 	 1660	 923	 700	 200	 800	 240 	 50-120	 80	 8,1	 235	 43	 X	 X

EOS 1175	 6	 0,12 	  12	  550	         Ø355 		 191	  	 191 	 X	 1771	 1034	 700	 200	 800	 240 	 50-120	 80	 8,1	 235	  43	 X	 X

EOS 1245	 6	 0,12 	  12	  550	         Ø355 		 204	  	 191	 X	 1771	 1034	 700	 200	 800	 240 	 50-120	 80	 8,1	 235	  43	 X	 X

EOS Speckstein klein	 6	 0,12 	  12	  550	         Ø355 			  345	 157	 X		  1137	 700	 200	 800	  272	 50-120	 80	 8,1	 235	  43	 X	 X

EOS Speckstein groß	 6	 0,12 	  12	  550	         Ø355 			  389	 157 	 X		  1437	 700	 200	 800	 272	 50-120	 80	 8,1	 235	 43	 X	 X

EOS Wand	 6	 0,12 	  12	  550	         Ø355 		 145	  	  	 X			   700	 200	 800		  50-120	 80	 8,1	 235	 43	 X	 X

EOS Sockel	 6	 0,12 	  12	  550	         Ø355 		 178	  	  	 X	 1738		  700	 200	 800	 250 	 50-120	 80	 8,1	 235	  43	 X	 X	

Cubic 109	 6	 0,10	 12	 415	 370	 330	 145		  252	 X	 1629	 898	 300	 200	 1000	 205	 50-160	 81	 5,5	 380	 37	 X	 X

Cubic 166	 6	 0,10	 12	 415	 370	 330	 165		  252	 X		  898	 300	 200	 1000	 205	 50-160	 81	 5,5	 380	 37	 X	 X

Cubic 215	 6	 0,10	 12	 415	 370	 330	 190		  252	 X		  898	 300	 200	 1000	 205	 50-160	 81	 5,5	 380	 37	 X	 X

Cubic W200	 6	 0,10	 12	 415	 370	 330	 180			   X			   300	 200	 1000		  50-160	 81	 5,5	 380	 37	 X	 X

Cubic H240	 6	 0,10	 12	 415	 370	 330	 255		  252	 X		  898	 300	 200	 1000	 211	 50-160	 81	 5,5	 380	 37	 X	 X

Cubic Corner	 6	 0,10	 12	 415	 370	 330	 160			   X			   300	 200	 1000		  50-160	 81	 5,5	 380	 37	 X	 X

Cubic Wall	 6	 0,10	 12	 415	 370	 330	 100			   X	 	 	 300	 200	 1000		  50-160	 81	 5,5	 380	 37	 X	 X

Zeus & Athene	 6	 0,10	 12	 415	 370	 330	 105		  110	 X	 1495	 762	 300	 200	 1000	 240	 50-160	 81	 5,5	 380	 37	 X	 X

Mosaik 	 5,5	 0,05	 13	 420	 270	 250	 125		  84	 X	 1432	 791	 200	 200	 1000	 200	 50-120	 84	 5,0	 300	 19	 X	 X

Trend-line 1	 6	 0,10	 12	 415	 370	 330	 100		  159	 X	 1534	 801	 300	 200	 1000	 235	 50-160	 81	 5,5	 380	 37	 X	 X

Trend-line 1 Speckstein 	 6	 0,10	 12	 415	 370	 330		  220	 189	 X	 1564	 831	 300	 200	 1000	 255	 50-160	 81	 5,5	 380	 37	 X	 X

Trend-line 2	 6	 0,10	 12	 415	 370	 330	 110			   X	 1752	 1020	 300	 200	 1000	 235	 50-160	 81	 5,5	 380	 37	 X	 X

Trend-line 3	 6	 0,10	 12	 415	 370	 330	 120		  358	 X	 1732	 994	 300	 200	 1000	 235	 50-160	 81	 5,5	 380	 37	 X	 X

Trend-line 3 Speckstein	 6	 0,10	 12	 415	 370	 330		  250	 358	 X	 1732	 994	 300	 200	 1000	 255	 50-160	 81	 5,5	 380	 37	 X	 X

Troja 1	 6	 0,10	 12	 415	 370	 330		  680	 216	 X	 1697	 1255	 300	 200	 1000	 250	 50-160	 81	 5,5	 380	 37	 X	 X

Troja 2	 6	 0,10	 12	 415	 370	 330		  525	 311	 X		  1275	 300	 200	 1000	  	 50-160	 81	 5,5 	  380	 37	 X	 X

Troja 3	 6	 0,10	 12	 415	 370	 330		  585	 405	 X		  1370	 300	 200	 1000	  	 50-160	 81	 5,5 	  380	 37	 X	 X 

Skagen	 8 	  0,11	 12	 400	 390	 290	 275			   X		  1050	  	  	  		  50-180	 71	 10,4	 398		  X	 X

Slagelse	 8	  0,11	 12	 400	 390	 290	 285			   X		  1250	  	  	  		  50-180	 71	 10,4	 398		  X	 X

Silkeborg	 8	  0,11	 12	 400	 390	 290	 318			   X		  1050	  	  	  		  50-180	 71	 10,4	 398		  X	 X

Söndervig	 8 	  0,11	 12	 400	 390	 290	 362			   X		  1053	  	  	  		  50-180	 71	 10,4	 398		  X	 X

Focus	 5	  0,11	 12	 285	 402	 283	 106	 157		Ø  120		  631	 250	 300	  	 209	 30-70	 78	 5,8	 332	 61	 X	 X

Avanti	 6	 0,10	 12	 415	 370	 330	 100		  165	 X	 1547	 814	 300	 200	 1000	 235	 50-160	 81	 5,5	 380	 37	 X	 X

Prometheus	 6 	 0,05	 12	 200	 340	 295	 90	 115		  X	 1577	 796	 150 	 100 	 700 	 221	 50-160	 78	 5,9	 355	 65	 X	 X

Jydepejs H530	 8	 0,10 	 12	 350	 600	 300	 110			   X			   300  	 400  	 1200 		  50-180	 73	 9,4	 325	 29	 X	 X
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